
Сервер Aquarius T57 D35

На базе масштабируемых 
процессоров Intel® Xeon® Scalable 
1/2 поколений

До 12 дисков SAS/SATA/NVMe

Два блока питания 800 W 
Platinum/Titanium

Максимальные гибкость и функционал

Процессор 2 x процессора Intel® Xeon® Scalable 1/2 поколений, до 165Вт

Стандарт памяти 24 слота (RDIMM/LRDIMM) DDR4 до 2666 MT/сек 6 каналов памяти. До 3TB.

Слоты расширения

райзер 1: 

- 1 x PCI-E 3.0 полноразмерный x16 (на x16) или 

- 1 низкопрофильный x8 (на x8) 

райзер 2: 

- 1 x PCI-E 3.0 низкопрофильный x16 (на x16) 

или райзер 2: 

- 1 x PCI-E 3.0 низкопрофильный x16 (на x16) 

- 1 низкопрофильный x8 (на x8) 

1 x специальный OCP 2.0 модуль PHY/PCI-E x16 3.0 

1 x специальный модуль SAS PCI-E x8 3.0

Видеоконтроллер Встроенный ASPEED AST2500 8MB DDR4

Жесткие диски

12 х NVMe/SATA или 8 х SAS/SATA + 4x U.2 спереди 

1 x MicroSD сзади 

2 x m.2 внутренние (дополнительно) 

Сетевой адаптер
Встроенный: 1Gb управления. 

Дополнительно: сетевой модуль PHY/OCP

Внешние отсеки для накопителей
12 х NVMe/SATA или 

8 х SAS/SATA + 4x U.2

Источник питания
2 x 100-240В Platinum/Titanium 800W (1+1) с горячей заменой 

2 x 29-72В, 37А 1100W (1+1) с горячей заменой (дополнительно)

Оптический привод внешний USB (дополнительно)

Системная логика Intel® C624

Размер системы (В x Ш x Г), мм 43.2 x 440 x 780
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Поддержка RAID (в базовой 

конфигурации)

14 портов SATA RAID 0, 1, 10 (только для Windows) 

8 х SATA 6Gbps портов с 2 х mini-SAS HD connector 

6 х sSATA 6Gbps портов с 1 х mini-SAS HD connector 

2 х 7-pin SATA портов (зарезервированы для SATA DOM)
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