
Стойка OCP AQube 2.0 Standard

Обобщенные охлаждение и питание

Выбор стандартного сетевого 
оборудования

Централизованная система 
управления

открытый стандарт OCP

Процессор В вычислительных узлах AQO22T-C21, AQ181T-G20

Стандарт памяти В вычислительных узлах AQO22T-C21, AQ181T-G20

Системная логика Отсутствует

Узлы

Всего доступно 41 OU для размещения оборудования 

1-2 OU для системы питания с батарейными блоками 

1-3 OU для коммутаторов 

36-40 OU для вычислителей/JBOD

Система питания

3 x Внутренняя 12v шина питания. 

2 x Модуль питания с горячей заменой блоков на 3000W по схеме (5+1) суммарной 

мощностью 14.4Квт. 

2 x 3-фазный кабельный ввод IEC-309 32A

Совместимое программное 

обеспечение
В вычислительных узлах AQO22T-C21, AQ181T-G20

Размер системы (В x Ш x Г), мм 41 OU, 2210 x 600 x 1067

Вес в упаковке, кг В зависимости от конфигурации, до 1100 кг.

Вентиляторы отсутствуют

Внутренняя коммутация 1OU для 1G Ethernet коммутатор управления в стойке (поставляется дополнительно)

Внешняя коммутация
2OU для стандартного TOR-коммутатор 1/10/25/40/100Gbe (поставляется 

дополнительно)

Графический контроллер Графический узел AQ181T-G20

Жесткие диски В дисковых узлах AQ280T-S3S
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