
Сервер Аквариус T30 S100DC

Компактный форм-фактор

Пассивное охлаждение

Мощный процессор Intel® Atom® 
C3000

Универсальный монтаж в стойку, на 
стол и на стену

Универсальный компактный сервер, оптимизированный для создания встраиваемых решений и применения 

вне централизованных инфраструктур.

 Сбалансирован по соотношению цена/производительность, для достижения максимальной эффективности 

применения в решениях задач вне центрального ЦОД заказчика или для построения-программно 

определяемых сетей.

• Производительность однопроцессорной системы Intel® Atom® C3338

• Позволяет использовать интегрированные медные или оптические портоы

• Можно дополнительно установить один накопитель 2.5" толщиной 7-9 мм внутрь корпуса

• Быстрый возврат инвестиций в оборудование за счет невысокой начальной стоимости

• Низкий уровень шума и тепловыделения за счет пассивного охлаждения и внешнего питания 12V

• Внесен в реестр радиоэлектронной продукции в Каталоге ГИСП  (в соответствии с ПП РФ от 10 июля 2019 г. 

№878), номер записи: РЭ-3739/21

Форм-фактор 1U

Процессор Интегрированный процессор Intel® Atom® C3338 / C3338R

Системная логика Система на кристалле Intel® C3000

Стандарт памяти DDR4

Кол-во слотов оперативной памяти 1 x DDR4 ECC/non ECC UDIMM / RDIMM 2400/1866MHz

Максимальный общий 

поддерживаемый объем 

оперативной памяти

32 GB

Накопители внутри
1 x SATA DOM w/VCC или HDD, 1 x SATA6Gb/s для HDD, 1 x M.2 SATA (M Key 2242), 1 x 

mSATA (SATA 3.0+ USB 2.0)

Сетевой адаптер

4 x 1Gbe RJ45 Marvell 88E1543 PHY / C3000 встроенный MAC, 

2 x 1Gbe SFP Intel i210 MAC/PHY 

*Bypass может быть установлен при необходимости в целевой спецификации
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Слоты расширения

1 х PCIe x8 (LAN модуль с фронтальной заменой)* 

*Конфигурируется в зависимости от типа SoC и целевой спецификации, 

1 x miniPCIe (PCIe3.0+ USB2.0) для Wifi /3G

Видеоконтроллер Встроенный контроллер Aspeed AST 2510 с 16MB памяти

Порты ввода/вывода фронтальная 

панель
2 x USB 3.0 type A

Внутренние порты ввода/вывода 2 x USB 3.0 type A, 2 x USB 2.0/mSATA, 1 x Консоль RS232

Вентиляторы Отсутствуют

Источник питания 1 x Внешний 12В, 65 Ватт. Промышленного класса

Индикация

1 x Питания 

1 x Активности HDD 

6 x Активности LAN

Размер системы (В x Ш x Г), мм 49.5 x 480 x 227.8

Вес в упаковке, кг До 5 кг

Рабочая температура +10 - +35 градусов Цельсия в стандартном исполнении

Совместимое программное 

обеспечение

Microsoft Windows Server 2016 (x64) 

Microsoft Windows Server 2019 (x64) 

RedHat Enterprise Linux Server 7.x (64 bit) 

CentOS 7.x (64 bit)
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