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Расширяемый безвентиляторный компьютер AdvantiX ER-5000 

 

 

AdvantiX ER-5000 предназначен для работы в 
необслуживаемых помещениях – там, где не 
требуется высокая производительность. При этом 
имеется слот расширения PCI или PCIe x1 (один из 
двух вариантов). 
Доступен к заказу до 2018 года. 

 

Технические характеристики 

Процессор Intel® Atom™ Dual Core D525 (1.8 ГГц, 1 МБ кэш), c поддержкой Hyper-Threading 

Чипсет Intel® D525 / Intel® ICH8M PCH 

Память 1 – 2ГБ, 2 x DDR3 800, non ECC 

Видеоподсистема Встроенная в Atom (GMA 3150) 

Слоты расширения 1 x PCI полной высоты, половинной длины (стандартно) / или: 
1 x PCI-E x1 полной высоты, половинной длины (опционально, под заказ) 
можно использовать только 1 из двух вышеперечисленных слотов 

1 x Mini-PCIe внутренний слот 

Дисковая подсистема 1 отсек для 2.5” HDD/SSD SATA 

1 внешний отсек CF 

Сеть Два контроллера Ethernet 10/100/1000, каждый на шине PCI-E x1 

Звук Двухканальный, HD Audio 

Порты 5 x USB 2.0 (1 из них с фиксацией) 
1 x VGA 
2 x LAN (RJ-45) 
1 x DB15 male разъем для GPIO ( 4 x digital-input, 4 x digital-output) 
4 x COM (из них 2 RS-232 неизолированные и 2 RS-232/422/485 изолированные) 
Audio выход (стерео) 

3-контактный разъем Remote Power on/off 

2 выхода для антенны 

1 отверстие для SIM-карты 

Watchdog Программируемый 

Питание 9-36В постоянного тока 

Охлаждение Конвекционное, пассивное 

Рабочая температура -20°C ~ +70°C (с SSD и памятью промышленного диапазона) 

Габариты (мм) 200 (Г) * 195 (Ш) * 90 (В) 

Вес 3.1 кг 

Исполнение Настольное или настенное (крепление в комплекте) 

Цвет Зеленый 

Виброустойчивость 3 g / 10..500Гц / во время работы (SSD) 
0.5 g / 10..500Гц / во время работы (HDD) 

Ударопрочность 15 g / во время работы (SSD) 

Операционная система Microsoft XP Embedded, Windows 7, Linux 

Гарантия 2 года 
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AdvantiX ER-5000 

  
вид сзади вид спереди 

 

 

 
Информация для заказа 

ER-5000 Встраиваемый компьютер - ER-5000 / Atom D525 1.8GHz / 2GB DDR3 / 500GB 
HDD / внешний блок питания 

ER-5000-SSD120 Встраиваемый компьютер - ER-5000 / Atom D525 1.8GHz / 2GB DDR3 / 120GB 
SSD / внешний блок питания 

ER-5000-XXX Заказная конфигурация под требования заказчика. Срок поставки – от 2х недель 
(в зависимости от доступности комплектующих) 

PCIE_X1_RISER Райзер-карта, 1 слот PCIe x1 

 

 
 


