
(с) ПРОСОФТ, 2013     Тел. (495) 234-0636. Факс (495) 234-0640 www.advantix-pc.ru 

 

 
 

 

Высокопроизводительная станция оператора АСУ повышенной надежности 

AdvantiX IPC-SYS1-3-A8 

 

Модель AdvantiX IPC-SYS1-3 сочетает в себе 
невысокую стоимость станции оператора АСУ со всем 
необходимым для отказоустойчивой работы, присущим 
серверному решению. 

 
Основное назначение IPC-SYS1-3 – обработка 

больших объемов данных критически важных 
приложений в режиме безотказного круглосуточного 
использования. Кроме этого станция устойчива к 
вибрации и воздействию пыли, как и все изделия  
AdvantiX. Корпус IPC-SYS1-3 оптимизирован для 
монтажа в 19-ти дюймовые стойки, в которых занимает 
секцию высотой 4U. 

Технические характеристики 

Процессор Intel Pentium G3420 (2 ядра) или Core i3-4330 (2 ядра) или Core i5-4570S (4 ядра) 
или Core i7-4770S (4 ядра, HT) LGA1150 (Intel Core четвертого поколения) 

Чипсет Intel Q87 

Память до 32ГБ, 4 x DIMM DDR3-1600, non ECC, одно- или двухканальная 

Видеоподсистема интегрированный графический адаптер Intel HD Graphics 4600, DX 11.1 

Слоты расширения 1 x PCI-E x16 Gen3, 1 x PCI-E x8 Gen2 с прорезью (1 физическая линия), 1 x PCI-E 
x16 Gen2 (4 физических линии), 4 х PCI 
Все слоты – полной высоты, глубина зависит от расположения слота 

Отсеки 2 х 3.5” (1 внутренний и 1 внешний) 

3 x 5,25” 

Дисковая подсистема 3 x HDD 500 GB SATA Seagate Constellation, с горячей заменой (Hot Swap) 

1 x оптический привод DVD±RW 

6 SATA-600 портов; 1 mSATA. Поддержка RAID 0,1,5,10   

Сеть 2 х контроллера Ethernet 10/100/1000 Intel i217LM, i210AT, поддерживается WoL 
(Wake-on-Lan), PXE, Teaming 

Звуковая подсистема 5.1-канальная, HDA, на основе Realtek ALC671 

Порты 9 x USB 2.0 (из них 2 на передней панели, 6 на задней панели, 1 внутренний) 
2 x USB 3.0 на задней панели 
1 DVI-I c возможностью подключения VGA, 2 DP (все 3 работают независимо) 
2 x LAN (RJ-45) 
2 x PS/2 
2 x COM (RS-232), 1 х LPT 
Line In, Line Out, Mic 

Watchdog Программируемый 

Питание 2х400W с горячей заменой 

Рабочая температура 5...40ºС (работа), -20...60ºС (хранение) 

Влажность 10-85% при 40ºС (работа), 10-95% при 40ºС (хранение), без образования 
конденсата 

Габариты (мм) 502 (Г) * 482 (Ш) * 177 (В) 

Вес 19 кг 

Исполнение Стоечное 4U 

Цвет Бежевый 

Операционная система Microsoft Windows 7, 8.1, Linux 

Гарантия 2 года (3 года c военной приемкой) 

 


