
Сервер Аквариус I40 S44

Процессоры Intel® 8/9-го поколения

Форм-фактор 1U

пассивное охлаждение

Процессор
1 x низковольтный Intel® Xeon® E-2100/2200; Celeron, Pentium, Core™ i3 8/9-го 

поколений до 35W

Стандарт памяти

До 32/64 Гб DDR4 небуферизированной ECC 

2133/2400/2666 MHz 

2 слота UDIMM 

Видеоконтроллер AST2500 с 16MB

Жесткие диски
До 2 дисков SATA 2.5” с горячей заменой, или 

До 2 фиксированных дисков SATA 2.5” внутри 

Сетевой адаптер
2 x 1 Гбит/с на базе Intel® I210AT + I219 

1 x 1 Гбит/с на базе RTL8211E 

Внешние отсеки для накопителей 1 x для тонкого привода ODD

Источник питания
Внутренняя плата питания C4 (150W, 19V~24V) DC 

Внешний адаптер 120W: с (AC 100~240V) на (DC 19V@6.32A) 

Системная логика Набор Intel® C242 с Aspeed AST2500

Размер системы (В x Ш x Г), мм 44 x 398 x 482

Совместимое программное 

обеспечение

Microsoft Windows Server 2012 (x64) 

RedHat Enterprise Linux Server 6.6 (64 bit) / 7.0 (64 bit) 

SUSE Enterprise Linux Server 11 SP3 (64 bit) / 12.0 (64 bit) 

Ubuntu 14.04 (64 bit) / 14.10 (64 bit) 

Рабочая температура Стандартно от 0 до +40
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