
Сервер Aquarius T40 S44

Один процессор серии Intel® Xeon® 
E-2100/2200/Pentium/Core™ i3

Компактный глубиной 380мм

Штатная система управления

Процессор 1 x Intel® Xeon® E-2100/2200; Pentium, Core™ i3

Стандарт памяти

До 64 Гб DDR4 ECC non-Reg 

2133/2400/2666 MHz 

2 слота UDIMMs 

Слоты расширения 1 x PCI-E x16 (Gen3 x8)

Видеоконтроллер Интегрированный в AST2500

Жесткие диски
До 2 фиксированных дисков SATA 3.5” с возможностью установки 2-х фиксированных 

2.5” вместо одного 3.5"

Сетевой адаптер
2 x 1G Intel® i210AT + i219 

1 x 1G выделенное управление на RT8211E

Внешние отсеки для накопителей 1 x для тонкого привода ODD

Источник питания

1 x 265W активный PFC 

1 x 250W активный PFC, или 

1 x 300W 80+ Bronze, или 

1 x специальная версия с 200W 48V DC

Оптический привод slim DVD-RW

Системная логика
Набор микросхем Intel® C242 

с контроллером системы Aspeed AST2500

Размер системы (В x Ш x Г), мм 44мм x 483мм x 381мм

Поддержка RAID (в базовой 

конфигурации)
RAID 0, 1, 5, 10 с технологией Intel® RSTe
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