
Узел AQO21T-C21 для стойки OCP v2 AQube 

Standard

Узел стандарта OCP

Диски SATA и NVMe

3 процессорных узла на модуль 2OU

Процессор 2 x процессор Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4, до 135W на узел

Стандарт памяти До 2048GB ECC DDR4, 16 слотов L-/R-DIMM 2400/2133/1866/1600 на узел

Системная логика Набор микросхем Intel® C612 с контроллером системы AST2400

Узлы 3 узла на модуль 2OU

Система питания 1 x коннектор питания 12V по внутренней шине стойки на модуль

Совместимое программное 

обеспечение

Windows Server 2012 R2, 

Windows Server 2016 

VMWare 6.x 

RedHat Linux 7.x 

Ubuntu

Размер системы (В x Ш x Г), мм
2OU модуль, 95 x 536 x 815 

2OU узел, 88 x 174 x 683

Вес в упаковке, кг Около 20кг в зависимости от конфигурации

Вентиляторы 2 x фиксированных 80мм вентилятора на узел

Графический контроллер интегрированный в AST2400 8MB DDR3

Слоты расширения

На узел: 

1 x внешний PCI-E 3.0 низкопрофильный x8(на x8) MD2 

1 x PCI-E 3.0 спец. слот x8(на x8) 

1 x внутренний PCI-E 3.0 для NVMe

Жесткие диски

На узел: 

2 x SAS/SATA 2.5” с горячей заменой спереди 

2 x SAS/SATA/NVMe SSD 2.5” с горячей заменой спереди
Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1, БЦ «Комсити», , тел. : (495) 729 5150, question@aq.ru, www.aq.ru

МНОГОНОДОВЫЕ СЕРВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



Сетевой адаптер

На узел: 

1 x 1Gb Ethernet Intel i210 (совмещен с управлением, NC-SI) 

2 x 10G SFP+ Mellanox CX3-PRO

Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1, БЦ «Комсити», , тел. : (495) 729 5150, question@aq.ru, www.aq.ru

МНОГОНОДОВЫЕ СЕРВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ


