
Aquarius Array F //X

Дедупликация и компрессия на лету

Доступность 99,9999%

Простое администрирование

Отсутствие деградации 
производительности при сбоях 
контроллера

Система хранения данных Aquarius Array F //X представляет собой продукт технологического сотрудничества 

компаний Аквариус и Pure Storage. Сборка оборудования осуществляется на территории Российской 

Федерации.

Основными преимуществами СХД Aquarius Array F //X является высокая производительность, 

отказоустойчивость, богатая функциональность и постоянно включенные дата сервисы, позволяющие 

повышать эффективность хранения.

Линейка СХД Aquarius Array F //X представляет собой несколько модификаций (X10, X20, X50, X70, X90), в 

числе которых - простые и надежные системы, высокопроизводительные системы с широкими 

возможностями вертикального расширения.

Для обеспечения высокой производительности, в системе используются используется архитектура NVMe и 

возможность дополнительного ускорения операций чтения в старших моделях X70 и X90 за счет применения 

кэширования на Storage Class Memory. Полки расширения подключается по высокопроизводительному 

протоколу NVMeoF RoCEv2, что обеспечивает сквозную поддержку NVMe от сервера до флэш-памяти при 

расширении емкости хранения.

СХД Aquarius Array F //X может быть сконфигурирована для блочного, файлового или унифицированного 

доступа по протоколам iSCSI, FC, SMB, NFS, NVMeoF, vVOL

Набор сервисов данных является единым для всей линейки СХД и обеспечиваются следующие 

опциональные сервисы:
моментальные снимки и клоны

удаленная репликация моментальных снимков на аналогичную систему или NFS ресурс

дедупликация и компрессия на лету и пост-процесс с переменным блоком

удаленная асинхронная репликация

удаленная синхронная репликация в режиме Active Active

Процессор 4 x 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors

Оперативная память 192-1536ГБ (в зависимости от модели)

Количество контроллеров 2

Корпус 3U
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Количество дисков 20

Типы дисков
DirectFlash NVMe флэш-модули 

DirectMemory NVMe флэш-модули

Дисковый интерфейс PCI-e NVMe, SAS 12Гб/с

Объем дисков NVMe до 18.3ТБ

RAID RAID-HA (защита N+2)

Расширение массива 8x 50GbE RoCEv2

Внешние интерфейсы
8x 10/25Гб/с SFP+ 

4-20x 16/32Гб/с FC SFP+

Источник питания 1300-1600Вт 1+1

Размеры(мм) 130 x 440 x 755

Вес(кг) 47 кг

Программное обеспечение Purity

Опциональные внешние 

интерфейсы

4x1Гб/с RJ-45 

4x100Гб/с RoCEv2 QSFP 

4x25Гб/с RoCEv2 QSFP 

4x10Гб/с RJ-45 

4/8x16/32Гб/с Fiber Channel

Интерфейсы управления 4x 1Гб/с RJ-45

Сервисы данных
Моментальные снимки, дедупликация, компрессия, удаленная синхронная и 

асинхронная репликация

Максимальная сырая емкость 22 - 878 ТБ (в зависимости от модели)

Кеш-память на основе SLC 3-6 TБ
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