
Сервер Аквариус T50 D110CF

2 процессора Intel® Xeon® Scalable 
1/2 поколений

Оригинальная разработка Аквариус

Система питания Platinum/Titanium

Максимальные гибкость и функционал

Высокопроизводительный и надежный современный сервер, максимум возможностей в форм-факторе 1U

• Флагманский сервер 1U на базе Intel Xeon Scalable 2-го поколения

• Официально сертифицирован на совместимость с ОС и гипервизорами VMware, RedHat, Microsoft, Astra 

Linux, Альт, Ред ОС

• Позволяет решать широчайший спектр задач – виртуализация, VDI, гиперконвергентные и облачные среды, 

СУБД, OLTP, OLAP, вычисления в памяти, машинное обучение, ИИ, технические и научные вычисления (HPC)

• Доступны варианты исполнения с различными BIOS: Аквариус (БСВВ «Старт») или российский Numa BIOS 

(запись в реестре российских программ № 5467)

• 24 слота DDR4 до 2933 MT/s, до 3 ТБ DDR4 или до 6 ТБ DDR4 + PMem

• 2 слота PCIe 3.0 x16 и 2 слота OCP Mezzanine Card 2.0 Type 1 (PCIe x16)

• Поддержка 1-слотовых GPU

• 10 отсеков с горячей заменой для накопителей SFF 2.5”, до 8 NVMe

• Встроенный BMC ASPEED AST2500, IPMI 2.0, Redfish, WebUI, KVMoIP, Remote media

• Стандартная гарантия 3 года

• Опция - пакеты расширенного сервиса SERViceAQ

• Внесен в реестр радиоэлектронной продукции в Каталоге ГИСП  (в соответствии с ПП РФ от 10 июля 2019 г. 

№878), номер записи: РЭ-3732/21

Процессор
Intel Xeon Scalable 1-го / 2-го поколений (Skylake-SP / Cascade Lake SP / Refresh), до 

165/205Вт TDP

Системная логика Набор микросхем Intel C624

Стандарт памяти DDR4

Поддержка RAID (в базовой 

конфигурации)
RAID 0, 1, 5, 10 с технологией Intel® RST/RSTe

Сетевой адаптер 1 x 1000Base-T (Intel I210)

Слоты расширения

2 x PCIe 3.0 x 16 FH, 

1 x OCPv2 mezz (тип 1) PHY/x16 PCIe Gen3, 

1 x OCPv2 mezz (тип 1) PCIe x16 Gen3

Видеоконтроллер Встроенный контроллер Aspeed AST 2500 c 16MB памятиМосква, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1, БЦ «Комсити», , тел. : (495) 729 5150, question@aq.ru, www.aq.ru

СТОЕЧНЫЕ СЕРВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 1U



Источник питания

2 x 1600W CRPS активный PFC, 80 PLUS Platinum /Titanium AC/DC/HVDC с поддержкой 

BBU, 

2 x 1300W CRPS активный PFC, 80 PLUS Platinum /Titanium AC/DC/HVDC с поддержкой 

BBU, 

2 x 1200W CRPS активный PFC, 80 PLUS Platinum /Titanium AC/DC/HVDC с поддержкой 

BBU, 

2 x 1200W CRPS активный PFC, 80 PLUS Platinum /Titanium AC/DC/HVDC с поддержкой 

BBU, 

2 x 800W CRPS активный PFC, 80 PLUS Platinum /Titanium AC/DC/HVDC с поддержкой 

BBU, 

2 x 550W CRPS активный PFC, 80 PLUS Platinum /Titanium AC/DC/HVDC с поддержкой 

BBU, 

2 x 850W CRPS активный PFC, 80 PLUS Platinum /Titanium AC/DC/HVDC с поддержкой 

BBU

Оптический привод Внешний оптический привод USB, опция

Размер системы (В x Ш x Г), мм 43,5 x 438 x 730
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СТОЕЧНЫЕ СЕРВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 1U


